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Willkommen in der Makro-Welt! 

 
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des MacroBot Makroschlittens, Der MacroBot ist ein 

Präzisionsinstrument und wurde von erfahrenen Fotografen entwickelt um Ihnen die Arbeit 

erheblich zu erleichtern. 

 

Der MacroBot ist sehr einfach zu bedienen, damit Sie sich auf das wesentliche konzentrieren 

können, Ihre Makroaufnahmen. 

Bitte beachten Sie vor der Inbetriebnahme folgende Hinweise damit Sie lange an diesem 

Gerät Freude haben. 

 

Das MacroBot Team wünscht Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Makrofotografie! 

 

 

         Der Macrobot in der Übersicht: 

 

Steuereinheit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein-Aus Schalter 

Display 

Bedienfeld 

12V Ladebuchse 

Schlittenanschluss 

USB-Anschluss 



Schlitten 

 

Inbetriebnahme: 

Befestigen Sie Ihr Klemmsystem an den Schlitten und auf die Unterseite des MacroBots. 

Verbinden Sie den Schlitten mit dem Steuergerät und Ihre Kamera. 

Sichern Sie die Verbindungen von Steuergerät zum Schlitten mit den Handschrauben um ein 

versehentliches trennen zu vermeiden. 

Ein Trennen der Verbindung im eingeschalteten Zustand kann zu Schäden an der Steuereinheit 

führen. Ebenso ein An und Abstecken der Fernauslöserverbindung. 

Hierfür bitte immer das Steuergerät und die Kamera ausschalten. 

 

 

Anschluss 

Steuereinheit 

Anschluss Fernauslöser 

   Tipp: 

Grundsätzliche Einstellungen der Kamera: 

Stellen Sie Ihre Kamera auf manuellen Fokusbetrieb um, da der AF-Modus beim Stacken nicht 

benötigt wird, 

Sollte die Spiegelvorauslösung oder Live-View benötigt werden,  sind diese Betriebsarten vor den 

Stackvorgang einzustellen. 

 



Das Hauptmenü: 

Nach dem Einschalten erscheint das Startmenü: 

 

Wählen Sie mit der oberen und unteren Taste den gewünschten Betriebsmodus, zum starten 

die Taste OK drücken. 

 

Modus Easy: 

Der Easymodus übernimmt die Berechnung der Stackabstände unter Berücksichtigung der 

Gesamtstrecke und der Bilderanzahl. 

Sie müssen lediglich das erste und das letzte Bild fokussieren, bitte beachten Sie, dass bei der 

Kamera die manuelle Fokussierung eingestellt ist. 

 

Modus Pro: 

Beim Pro-Modus wird der Stackabstand manuell festgelegt, in diesem Modus ist auch ein 

Stack weg vom Motiv möglich, bitte beachten Sie, dass der Schlitten hierzu nach hinten fährt 

und daher entsprechend Platz für den Verfahrweg benötigt. 

 

Modus Manuell: 

Dieser Modus wird benötigt um z.B. beim Pro-Modus den Schlitten entsprechend zu 

positionieren. 

Auch kann in diesem Modus der MacroBot als normaler Makroschlitten verwendet werden. 

 

 

 

 

 



Unterfunktionen: 

Die Menüführung ist sehr unkompliziert gestaltet, um die Bedienung zusätzlich zu erleichtern 

noch ein paar kurze Erläuterungen: 

 

 

 

 

Start und Stopposition anfahren im Easy-Mode: 

 

Der Schlitten des MacroBot wird mit Hilfe 

der Positionstasten in die absoluten 

Fokusendpositionen gebracht. 

Die Speicherung der Werte erfolgt mit 

der Taste OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp: 

Mit Hilfe des Live View und seiner Lupenfunktion ist ein sehr genaues Fokussieren 

möglich. 

Hierbei die Funktion „Peak On“ aktivieren um die scharfen Ränder sichtbar zu 

machen. 

Um Akkulaufzeit zu sparen wird empfohlen, die Live View Funktion nach dem 

Einstellen der Endpositionen zu deaktivieren.                                                              

 



Eingabe der numerischen Werte: 

Mittels der Positionstasten wird die gewünschte Bilderanzahl und Zeit eingestellt. 

Ist der Wert erreicht, wird dieser mit der Taste OK gespeichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten: 

Bei der Eingabe der Bilderanzahl wurde das Menü auf ein Minimum von 2 Bilder eingestellt um 

Fehleingaben auszuschließen. 

Die M-UP Funktion beinhaltet bereits eine Pause von 1 Sek. um eine eventuell aufgetretene 

Vibration durch das Hochklappen des Spiegels auszugleichen, es wird also hierfür keine 

zusätzliche Wartezeit benötigt. 

 

 

 

Eingabe +1 

Eingabe -1

1 

 Eingabe +1 

 Eingabe +1 

Eingabe +100 

Eingabe -100 

OK 

Tipp: 

Bei sehr kurzen Stackwegen, in Verbindung mit einer großen Anzahl von 

Bildern, wird dringend empfohlen eine Pause vor oder nach der Aufnahme 

einzustellen, damit die Kamera genügend Zeit hat die Aufnahme auf die SD-

Karte zu speichern. 

Auch bei Aufnahmen mit Pixel-Shift kann es aufgrund der Aufnahmedauer und 

der Dateigröße zu längeren Verzögerungen kommen. 

Da diese Zeiten,  unter anderem,  von der Qualität der genutzten SD-Karte 

abhängig sind, kann hierzu keine nähere Angabe gemacht werden.  

Eine individuelle Ermittlung dieser Werte muss also im Versuch erledigt werden. 

 



Korrekturfunktion: 

Nach Eingabe aller benötigten Werte erscheinen diese nochmals zusammengefasst auf den 

Display: 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Bei OK startet die Stackaufnahme. 

Unter KORR. geht das Menü nochmals alle Punkte durch, es werden auch die 

Fokusendpositionen angefahren um ggf. diese zu ändern. 

Alle zuvor eingegeben Werte erscheinen erneut, so kann man Werte die korrekt eingegeben 

wurden, einfach mit der Taste OK bestätigen und der Wert wird neu gespeichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten: 

Die Werte „Richtung“ und  

„Schrittweite“ erscheinen nur im 

Pro-Modus 



Nach dem Stack ist vor dem Stack: 

Nach einer erfolgreichen Aufnahmereihe erscheint das letzte Menü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Neuer Stack“ beendet den derzeitigen Modus, löscht alle Werte und kehrt zum Hauptmenü 

zurück. 

„Bel. Reihe“ ist eine Funktion die ermöglicht unter beibehaltung aller Werte eine 

Aufnahmereihe neu zu starten. 

So hat man die Möglichkeit, aufgestellte Lichtquellen neu zu positionieren, Blenden, 

Belichtungs oder andere Kameraparameter zu ändern. 

Der MacroBot geht in einen Stromsparmodus, die neue Aufnahmereihe wird mit OK gestartet. 

Hierbei läuft zusätzlich ein Countdown von 5 Sekunden ab um z.B. die Bedieneinheit am Stativ 

zu befestigen ohne dass störende Vibrationen die Aufnahmen beeinträchtigen. 

 

 

 

Bitte beachten: 

In der Funktion  „Bel. Reihe“  können am MacroBot selbst keine neuen Werte  

oder Fokuspunkte eingegeben werden! 

Eine umfangreichere Änderung (z.B. von normaler Aufnahme auf Pixel-Shift 

oder Langzeitbelichtungen) welche evtl. eine längere Pausenzeit benötigen, 

müssen als neuer Stack gestartet werden. 

Im Standby Modus die Bedieneinheit nicht ausschalten da sonst alle Werte 

verloren gehen! 

 



Handhabung: 

 
Ein Einsatz unter staubigen Bedingungen ist problemlos wenn hinterher die Spindel und die 

Führungen sorgfältig gereinigt werden. 

Bei höherer Luftfeuchtigkeit wie z.B. in Gewächshäusern wird empfohlen zunächst eine 

Temperaturanpassung abzuwarten damit das Kondenswasser in der Elektronik keinen 

Schaden verursachen kann. 

Das Steuerungsgerät ist nur bedingt gegen Spritzwasser geschützt, daher wird von einem 

Einsatz bei Regen abgeraten.  

 

Bitte setzen Sie den MacroBot, wie Ihre restliche Fotoausrüstung auch, keine höheren 

Temperaturen aus um Schäden an der Elektronik und der Mechanik zu vermeiden. 

 

WICHTIG: 

Der MacroBot ist technisch bedingt sehr kräftig, beim Betrieb ist darauf zu achten das sich 

keine Zuleitungen oder andere Utensilien im Verfahrbereich befinden. 

Den fahrendem Schlitten NIEMALS mit den Händen oder anderen Körperteilen versuchen 

anzuhalten, ES BESTEHT QUETSCHGEFAHR! 

 

 

Pflege: 

 
Gehäuse und Display: 
Die Kunststoffteile bitte nur mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch reinigen, um eine 

Beschädigung der Gehäuse oder des Displays zu vermeiden nutzen Sie auf keinen Fall 

scharfe Reinigungsmittel. 

Führungen und Spindel: 

Die Legierung der Wellen und Spindeln sind relativ unempfindlich, allerdings kann es 

vorkommen, dass Fingerschweiß die Oberflächen angreifen kann. 

Eine regelmäßige Reinigung hilft Korrosionsschäden zu vermeiden. 

Verwenden sie hierzu ein leicht mit Öl eingetränktes Tuch und reiben Sie damit die 

Oberflächen ab. 

Geeignet hierfür sind alle haushaltsüblichen Öle, Waffenöl kann,  je nach Hersteller, 

ungeeignet sein, da dieses im Laufe der Zeit verharzt und aushärtet. 

Ideal sind sog. Nähmaschinenöle da diese aufgrund ihrer geringen Viskosität sich sehr gut 

verteilen. 

 

Akku: 

Der Akku ist ein Lithium-Ionen Akku eines namhaften Herstellers und wurde sorgfältig getestet, 

er besitzt eine Schutzschaltung um Schäden durch Überladung oder Kurzschluss zu 

vermeiden. 

 

Die Ladezeit beträgt im Schnitt etwa 6h. 

Durch die Schutzschaltung wird der Ladevorgang unterbrochen sobald der Akku seine volle 

Kapazität erreicht hat. 

Das mitgelieferte Ladegerät wurde sorgsam ausgesucht um den Akku langlebig und 

technisch korrekt zu laden. 

Bitte verwenden Sie  möglichst immer das mitgelierte Ladegerät. 

Um den Akku mithilfe anderer Stromquellen zu laden setzen Sie sich vorher mit uns in 

Verbindung. 

Den Akku oder die Ladebuchse niemals direkt am 220V Stromnetz 

anschließen! 


